
NEIGESTEUERUNG

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Die Neigesteuerung empfiehlt sich für den Transport von
Paletten, Rollen, Kartons und integrierten
Reifentransportsystemen.

Die Einweg-Neigesteuerung ermöglicht die Neigung in die
genaue senkrechte Position beim vorwärts neigen. Diese
Methode ist bestimmt für Einsätze, wobei die Ladung mit
einem nach hinten geneigten Hubgerüst transportiert wird
und kaum Vorwärtsneigung benötigt.

Die Zweiwege-Neigesteuerung ermöglicht die 
gleiche Einstellung des Hubgerüstes aber mit den
zusätzlichen Vorteilen der nach vorne und nach hinten
möglichen Neigungen.

Die Zweiwege-Neigesteuerung ist optimal für den Transport
von Papier rollen, wobei die genaue Senkrechtstellung der
Rollen eine korrekte Aufnahme und Plazierung der Rollen
ermöglicht—auch werden die teuren Beschädigungen an
den Kanten der Rollen vermieden.

MODELLE
■ 12, 24, 36, 48 Volt

LEISTUNGSMERKMALE
■ Ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Kontrolle

über die Hubgerüstneigung.

■ Ventilsatz enthält alle für den Einbau 
notwendigen Teile.

■ Auf Knopfdruck kann die Einweg- sowie Zweiwege-
Neigesteuerung deaktiviert werden.

■ Die Zweiwege-Neigesteuerung stellt sich nach 3
Sekunden automatisch wieder ein.

■ Bewährtes Magnetventil gesteuertes
Hydrauliksystem.

Einfach, wirtschaftlich 
und präzise.

Bietet dem

Staplerfahrer

eine Methode 

um schnell und

zuverl�ssig das

Hubger�st in die

Senkrechte

Position zu

bringen.



Bei der einstellbaren Druckregelung
handelt es sich um ein rechnergestütztes
Klammersteuerungssystem, das den
Klammerdruck automatisch im Verhältnis
zum Ladegewicht steuert.

Einstellbare Druckregelung Leuchtanzeige und einstellbares Überdruckventil

Ermöglicht ein exaktes Stoppen (90° und
180°) bei einer 360°-Klammerdrehung,
wodurch eine automatische Ausrichtung der
Kontaktplatte mit der Rolle erfolgt.

Elektronische Drehsteuerung
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NEIGESTEUERUNG

Neigung nach vorne in 
die senkrechte Position;
Hubgerüst bleibt in senkrechte
Position stehen.

Schaltknopf betätigen um
Hubgerüst weiter nach vorne
zu neigen.

Neigung nach hinten;
Hubgerüst bleibt nicht in
Senkrechte stehen.

Beim Vorwärts- und
Rückwärtsneigen wird der Mast in
der vertikalen Position angehalten.

Wenn Sie drei Sekunden warten
oder die Übersteuerungstaste
drücken, neigt sich der Mast über
die vertikale Position hinaus nach
vorne bzw. hinten.

Wenn Sie den Mast ohne Anhalten
in der vertikalen Position weiter
nach vorne oder hinten neigen
möchten, drücken Sie die
Übersteuerungstaste.

EINWEG-NEIGESTEUERUNG – für den Einsatz
von Kartonklammern empfohlen

Leichte Montage des
Magnetventils am Stapler

Spannung Bestellnummer

12V 221047

24V 222018

36V 223616

48V 222269

ZWEIWEG-NEIGESTEUERUNG—für sämtliche
Rollenklammeranwendungen empfohlen

Einfache Installation des
Magnetventils im
Neigesystemkreis

Spannung Bestellnummer

12 V 221046

24 V 221053

36 V 223617

48 V 222270

Teile der Einweg-Neigesteuerung Komponenten der Zweiweg-Neigesteuerung
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Die Leuchtanzeige zeigt bei Einsatz des
verstellbaren Überdruckventils die
Druckeinstellung an.

(Modell für Papierrollenklammer)

WEITERES ZUBEHÖR EMPFOHLEN ZUR REDUZIERUNG VON BESCHÄDIGUNGEN

Der Hydraulik-Druckspeicher Load
Cushion™ dient zur Stoßdämpfung
und zur Verringerung des
erforderlichen Klammerdrucks beim
Transportieren der Last. Als 0,5- und
1,1-Liter-Modell erhältlich.

Load Cushion™


